) zaawansowana technologia

T513

poj. 13000 litréw

DWIE OSIE RESOROWANE S2ZWI3RR
dtugogé (mm) 7780
szeroko$é (mm) 2900
wysokog¢ (mm) 3600

masa whasna (kg) 5500

RAMOWA

T 516 poj. 16000 litréw
BWIE OSIE RESOROWANE SZWIGRR
dtugog¢ (mm) 8600
szeroko$é (mm) 2300
wysokog¢ (mm) 3600

5850

masa wiasna (kg)

RAMOWA

T 550 poj. 18000 litréw
DWIE OSIE RESOROWANE ~ ROZSTAW oI RV
dtugogé (mm) 5821\,;]28RR
szeroko$é (mm) 2900
wysokogé (mm) 3800
6570

masa whasna (kg)

RAMOWA

T 520 poj. 20000 litréw
DWIE OSIE RESOROWANE S2W20RR
dtugo$¢ (mm) 8640
szerokog¢ (mm) 2900
wysokogé (mm) 3800
masa whasna (kg) 7000

ogumienie

EKONOMIC 23.1x26
STANDARD 600/55-26,5
CLASIC 28Lx26
PREMIUM 700/50x26,5
spr@ictrkq

EKONOMIC ~ MEC |ub KD 8000

_ STANDARD MEC 9000/KD 10000

s CLAsIC  MEC 11000/KD 12000
. PREMIUM MEC 13500/KD 12000

ogumienie

EKONOMIC 23.1x26
STANDARD 600/55-26,5
CLASIC 28Lx26
PREMIUM 700/50x26,5
sprgiarka

EKONOMIC MEC lub KD 8000

STANDARD MEC 9000/KD 10000
=CLASIC MEC 11000/KD 12000
PREMIUM  MEC 13500/KD 12000

. . ROZSTAW OSI ROZSTAW OSI
ogumienie 1480 MM 1900 MM

EKONOMIC 550/60x22,5 23.1x26
STANDARD 600/55x22,5 600/55-26,5
CLASIC 600/55%26,5 28Lx26
PREMIUM  700/50x26,5 700/50x26,5
sprezarka
EKONOMIC

_ STANDARD
< CLASIC

. PREMIUM

MEC 9000/KD 10000
MEC 9000/KD 10000
MEC 11000/KD 12000
MEC 13500/KD 12000

ogumienie
EKONOMIC
STANDARD
CLASIC
PREMIUM
sprgiarkq
EKONOMIC MEC 9000/KD 10000
STANDARD MEC 9000/KD 10000
CLASIC MEC 11000/KD 12000

600/55x26,5
700/50x26,5
650/65x30,5
750/60x30,5

. PREMIUM MEC 13500/KD 12000

) nieodlgczny element nowoczesnej biogazowni
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WIEMY JAK WAZNE JEST DOPOSAZENIE TWOIJEGO WOZU

SYSTEMY
ROZLEWANIA

EKOLOGICZNE

NAJLEPSZYM SPOSOBEM
NAWOZENIA

JEST ROZPROWADZENIE
GNOJOWICY
BEZPOSREDNIO POD
POWIERZCHNIOWA
WARSTWE GLEBY.

Wykonac to mozna przy pomocy
wozOw asenizacyjnych

z aplikatorami rozcinajgcymi

i rozchylajgcymi darn.

W powstatg szczeline wprowadzana
jest koncowka weza, przez Ktorg
wlewa sie gnojowice bezposrednio pod
powierzchnie gleby.

Zastosowanie aplikatora doglebowego
pozwala prawie zupetnie
wyeliminowaé emisje odoru

i amoniaku oraz znacznie ograniczyc¢
wptyw warunkow pogodowych na
straty azotu w czasie nawozenia.

og nie stanowi oferty handlowej firmy ,,POMOT" sp. z 0.0. a nosi tylko charakter informacyjny.
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DOBIERZ WLASCIWY AGREGAT

SYSTEMY
ROZLEWANIA

TRADYCYINE

NIE OD DZIS WIADOMO,
ZE GNOJOWICA JEST
IDEALNYM NAWOZEM NA
UZYTKI ZIELONE,
LEPSZYM NIZ OBORNIK

Posiada substancje pokarmowe, Ktore
sg tatwiej przyswajane dla roslin.

Nie zapominajmy takze o Klientach,
ktorzy preferujg tradycyjne metody
rozlewania gnojowicy. Dla nich takze
przygotowalismy szeroki asortyment
systemow rozlewania, ktory stanowi
idealne uzupetnienie wyposazenia
naszych wozow asenizacyjnych.
Witasciwie dobrane rozlewacze do typu
WOZU asenizacyjnego przyspieszaja
prace i zwiekszajg efektywnosc
wyKkorzystania gnojowicy.

og nie stanowi oferty handlowej firmy ,,POMOT" sp. z 0.0. a nosi tylko charakter informacyjny.
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